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A1 x10

8x40 mm

A2 x10

34 mm

A3 x10

15 mm

A6 x4

58x66 mm

A4 x6

20 mm

A7 x16

3,5x16 mm

A10 x1

HEX 4 mm

A9 x1

HEX 3 mm

A8 x8

3,5x25 mm

A5 x10

5x50 mm

A11 x4

17 mm

A13 x4

L=128 mm

A12 x1

paraffin
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1 * Rub candlewax or paraffin wax on the bottom of the groove

* Frottez la cire de bougie ou la cire de paraffine au fond de 
la rainure

* Frotar cera de vela o cera de parafina en la parte 
inferior de la ranuraA12A12
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*Doors should be worked in before using
- Move doors back and forth 15x
Maintanace:
- Rub candlewax or paraffin wax on the bottom of the groove
- Move doors back and forth 15x

*Les portes doivent être travaillées avant utilisation 
- Déplacez les portes d’avant en arrière 15x
Maintanace: 
- Frottez la cire de bougie ou la cire de paraffine au fond de la rainure 
- Déplacez les portes d’avant en arrière 15x

*Las puertas deben trabajarse antes de usar 
- Mueva las puertas hacia adelante y hacia atrás 15x
Mantenimiento: 
- Frotar cera de vela o cera de parafina en la parte inferior de la ranura 
- Mueva las puertas hacia adelante y hacia atrás 15x

 ~15 x
 ~15 x

 ~15 x
 ~15 x
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